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Wichtige Sicherheitshinweise für Videoprodukte 


Alle von Quelle vertriebenen Geräte entsprechen den bei Kauf gültigen Sicherheitsbestimmun- 
gen und sind bei bestimmungsgemäßen Gebrauch grundsätzlich sicher. 


Beachten Sie die nachfolgend auf- 
geführten Hinweise, um mögliche 
Gefahren, Beschädigungen oder 
Fehlfunktionen zu vermeiden. 


TAN 


« Das Gerät auf einen festen, sicheren 
Untergrund aufstellen. 

« Sorgen Sie für gute Belüftung. Stellen 
Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, 
weiche Teppiche oder ähnliche Oberflä- 
chen, da hierbei die Lüftungsschlitze am 
Boden verdeckt werden und die not- 
wendige Luftzirkulation unterbrochen 
wird. Dies könnte möglicherweise zu ei- 
nem Gerätebrand führen. 

« Die beim Betrieb entstehende Wärme 
muß durch ausreichende Luftzirkulation 
abgeführt werden, deshalb darf das Ge- 
rät nicht abgedeckt oder in einem ge- 
schlossenem Schrank untergebracht 
werden. 

« Heizungen oder andere Wärmequellen 
in Gerätenähe können auch zu Fehlfunk- 
tionen oder Beschädigung des Gerätes 
führen. 

« Der Standort darf nicht in Räumen mit 
hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. Küche oder 
Sauna gewählt werden, da Niederschlä- 
ge von Kondenswasser zur Beschädi- 
gung des Gerätes führen können. 

« Das Gerät ist für die Verwendung in 
Gebieten mit trockener Umgebung und 
gemäßigtem Klima vergesehen. 

« Der Netzstecker darf erst angeschlossen 
werden, nachdem die Installation vor- 
schriftsmäßig beendet ist. 

« Vor dem Einstecken des Netzsteckers 
die Angaben am Typenschild auf richti- 
ge Netzspannung überprüfen. 

« Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes 
mit Wasser oder Feuchtigkeit. Nehmen 
Sie das Gerät nicht in der Nähe von 
Badewannen, Swimmingpools oder 
spritzendem Wasser in Betrieb. 


TAN 


Stellen Sie keine Behälter mit Flüssig- 
keit, z. B. Blumenvasen auf das Gerät. 
Diese könnten umfallen und die auslau- 
fende Flüssigkeit kann zu erheblicher 
Beschädigung bzw. zum Risiko eines 
elektrischen Schlages führen. 

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker 
aus der Steckdose, bevor Sie ein unbe- 
absichtigt ins Wasser gefallene Gerät 
herausziehen. Bevor sie das Gerät wie- 
derverwenden, lassen Sie es von einem 
Fachmann überprüfen. 

Nehmen Sie keine Abdeckungen ab - 
dies darf nur der Fachmann. 

Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät 
hantieren lassen. 

Fremdkörper, z. B. Nadeln, Münzen etc. 
dürfen nicht in das Gerät fallen. 

* Sollten Wasser oder Fremdkörper 
ins Geräteinnere gelangt sein oder 
wurden Netzkabel/-stecker beschä- 
digt, darf das Gerät NICHT in Be- 
trieb genommen werden. 

* Das Gerät muß vorher von einem 
Fachmann (Quelle Technischer Kun- 
dendienst) überprüft bzw. repariert 
werden. 

Wenn das Gerät längere Zeit nicht be- 
nutzt wird, z. B. vor Antritt einer länge- 
ren Reise, ziehen Sie den Netzstecker. 
Entnehmen Sie auch die Batterien der 
Fernbedienung, da diese auslaufen und 
die Fernbedienung beschädigen kön- 
nen. 

Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewit- 
ters Antennen- und Netzstecker. 
Verpackungsfolie gehört nicht in 
Kinderhände - mögliche Erstickungsge- 
fahr! 

Wollen Sie das Gerät reinigen, dann 
ziehen Sie vorher den Netzstecker. 
Versuchen Sie niemals das Gerät selbst 
zu reparieren, wenden Sie sich an den 
Technischen Kundendienst von Quelle. 
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[[INDEX>1 ] Index suchen: In Verbindung mit [<4 _]/[P>]die vorherige/nächste Aufnah- 


memarkierung auf dem Band suchen 


[SPP] SP/LP: Die Aufnahmegeschwindigkeit (LongPlay/StandardPlay) umschalten 


STANDBILD »I4 


AUFNAHME @ | Aufnehmen: Das aktuell eingestellte Pro- 


BETRIEB 


gramm aufnehmen. 


BETRIEB © ] Abschalten: Gerät abschalten, Funktion abbre- 


m © 


2 


Standbild: Das Band stoppen und das aktuelle Bild als Standbild zeigen. 
Funktioniert nur bei Fernsehgeräten mit gleichem Fernsteuercode 


(z.B.: Philips Fernsehgeräte) 


Zusätzliche TV Funktionen 
[+1] TV Lautstärke: TV Lautstärke erhöhen 


[SYSTEM] Sonderfunktionen: z.B.:Testbild einschalten 


chen, programmierte Aufnahme (TIMER) 


abbrechen. 


[ WAHL |] Wählen: Funktionen wählen 


TIMER ©| TIMER: Aufnahmen programmieren oder pro- 


grammierte Aufnahmen ändern/löschen 


LÖSCHEN (CL} | Löschen: Letzte Eingabe löschen/program- 


z 


90000 
Hoch) 
OO 


[==] TV Lautstärke: TV Lautstärke verringern 


mierte Aufnahme (TIMER) löschen 


[0-3] Zifferntasten: 0 - 9 


MONITOR | TV Monitor: Zwischen Fernsehempfang und 


ib 


[®] TV Abschalten: TV abschalten 
[TV+] TV Programmnummer: TV Programmnummer aufwärts 


[TV=] TV Programmnummer: TV Programmnummer abwärts 


Wiedergabe vom Videorecorder umschalten 


[OK] Speichern/Bestätigen: Speichern/Bestätigen 


der Eingabe 


[P=] Wählen: Programmnummer / Zeile abwärts 


[P+# ] Wählen: Programmnummer / Zeile aufwärts 


WIEDERGABE®» | Wiedergeben: Eine bespielte Kassette 


wiedergeben 
[<4] Rückspulen: Bei STOP oder STANDBY: Rück- 


spulen, bei WIEDERGABE: Bildsuchlauf 


rückwärts 


[STOP] Pause/Stop: Das Band stoppen, außer bei 


N 


programmierten Aufnahmen (TIMER) 
[>] Vorspulen: Bei STOP oder STANDBY: Vorspu- 


len, bei WIEDERGABE: Bildsuchlauf vorwärts 


SUIEMIOA Inejyonspiig JEVOHIOIIM !aq “uaındsson AgONVIS JaPo dos 'eg:uegndsion [<E] 


usgaßJspaım ayassey aylaıdsag auız:uegeßsepei = 


SLIEMYOnı 


yneiyonspiig FEVIHIOFIM Iaq ’uaındsyony :AgONVIS J2po do1S 'ag:ueindsyony [PD ] 


suenyne ajlaz/Jawunuwwesbosg:uegyem =] 


"sLeMge 31187/JswwnuwWweJßosg:uejyem [=] 


uajleıs vonejjelsuj ablleunsı7 'uaynıyne nuaundney seg:usseneysun [| NIHAIT1VLSNI 


1eJ8Öyasu1a4 sep In) Injyasuy:Bueßsneueuusguy esyong | | 


uawyaujne wweußosg ayjarsaßus jjanpje sej;uewysuny [@FWHYNINV 


auuajuy aıp an) yniyosuy:Burßureusuneguy esyong [IL] 


uallomaßsne ayassey 
adajaßuıa aıp pım 40 LS !aq’uaddoys pueg seg:ueynemsne eyassey ‘dors/esneg | W/M | 


LAVEDG 


(‚13, gwwnuwwesßog} }eJaßyasula sep ıny yniyasuy:L ueag esyong 


(‚23, dwwnuwweJßosd) 


'2'0 JePJ008103PIA “Jspoyag JeBue,dwg-uanjjaeg uauıa ıny Iniyosuy:zueog asyong 


uayaaugge 


(HIN) vawyeuyny auuanwwesßo.d "uayasıgge uonyung ’usyeyasge jelsg:ueyeyosgqy [ AIIHLI8 


TAV cl 


jageyzıan sep Iny snIyasuy:esyongzyen | 


©: 
= 


(LEIELEEIEN 


ayasıapıonaye1ag all 


OESRIDBEREN 


INLEITUNG UNIVERSUMVR799 


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 


vielen Dank für Ihren Einkauf bei Quelle. 

Überzeugen Sie sich selbst: auf unsere Produkte ist Verlaß. 
Damit Ihnen die Bedienung leicht fällt, haben wir eine 
ausführliche Anleitung beigelegt. Sie soll Ihnen helfen, schnell 
mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu werden. Bitte lesen Sie 
diese Anleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. 
Dann werden Sie gleich erkennen, daß es ganz einfach ist, 
damit umzugehen. 


Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort überprüfen: ob Ihr Gerät 
unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist. Falls Sie einen 
Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte an die 
Quelle-Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben, 
oder an das Regionallager, das es geliefert hat. Die Telefon- 
nummer finden Sie auf dem Kaufbeleg bzw. auf dem Liefer- 
schein. 


Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen 
Videorecorder. 


Ihre Quelle 


weil aus 
100% Altpapier 


m UMWeLT- 
FREUNDLICH 


«  SHOWVIEW ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
Gemstar Development Corporation. Das SHOWVIEW Sy- 
stem wurde hergestellt unter der Lizenz der Gemstar 
Development Corporation. 


SHOWN EN 


Um Ihr Gerät bei eventuellem Diebstahl identifizieren zu 
können, tragen Sie hier die Seriennummer ein. Sie finden die 
Seriennummer (PROD.NO:) am Typenschild an der Geräterück- 
seite: 


MODELNO. 


Dieses Produkt stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 
73/23/EWG + 89/336/EWG + 93/68 EWG überein. 


TechnischeDaten 


« Netzspannung 198 bis 264 V. 
+ Netzfrequenz 50 Hz. 
* Leistungsaufnahme 12.5W. 
« Leistungsaufnahme in Bereitschaft weniger als 
6W (Energiesparbetrieb). 
* Umspulzeit ca. 100 s für E-180. 
« Umgebungstemperatur bei Betrieb +10 C bis +35 °C. 
« Relative Luftfeuchte 20% bis 80%. 
+ Betriebslage max. 15 " Neigung in alle Richtungen. 
« Abmessungen B/H/T 380/93/260mm ohne Kabelanschlüsse. 


Mitgeliefertes Zubehör 


* Bedienungsanleitung 

« Fernbedienung und Batterien 
« Antennenkabel 

+ Netzkabel 

+ Scartkabel 


ANSCHLIESSEN DES VIDEORECORDERS.............. 3 
Anschluß des Videorecorders an das Fernsehgerät ... 3 
Anschluß mit Scartkabel ...........2222c2eceereenn. 3 
Anschluß ohne Scartkabel............222222ecece20.. 4 
Dekoder oder Zusatzgeräte anschließen.............. 4 
INBETRIEBNAHME ........22z2202se essen 5 
Erstmalige Installation...........222c2eeseseeeeeeennn 5 
Dekoder zuordnen ................22-22cc2ereaeren 6 
Manuelles Suchen von Programmen ................- 6 
Umschalten Kanal-/Frequenzanzeige ................- 7 
Satellitenempfänger .........22cceceeseseeeeeeeeenn 7 
Spezielle Installationsmöglichkeiten................... 7 
Automatisches Ordnen von Programmen (Follow TV) .. 7 
Automatisches Suchen von Programmen (ATS) ....... 8 
Monitorfunktion .....2222222222eeneeeeeneeeeeener nn 8 
Manuelles Ordnen / Löschen von Programmen........ 8 
Einstellen der Sprache ..........2ececeeeeeeesesenenn g 
Einstellen von Uhrzeit/Datum ............2222222 20.0: 9 
HINWEISE FÜR DEN BETRIEB... ....sessssseneeeeo 10 
Allgemeine Hinweise .........:222222seeeeeeeeeenenn 10 
Energiesparen... 2... unnh. .arsegeenaeree n 10 
Notausstieg un... ca nahen eg 10 
Die Benutzerführung im Überblick ..................- 1 
Benutzerführung (OSD)...:..:2...40s 0er. 800: 11 
DIE WIEDERGABEFUNKTIONEN .......222ssssn rn 12 
Wiedergeben einer bespielten Kassette ............. 12 
NTSC Wiedergabe ...........2e2ececseeeeeeeeeee nn 12 
Anzeigen der aktuellen Bandposition ................ 12 
Suchen einer Bandposition mit Bild (Bildsuchlauf)..... 12 
Standbild/Zeitlupe ...........22c2cccceeeeeeeseene nn 13 
Suchen einer Bandposition ohne Bild (Umspulen) .... 13 
Die Funktion ’Quick View’ ..........2222ccseeeceenen 13 
Automatisches Suchen einer Bandposition (Index 
SUCHIAUN Eu ee een 13 
Beseitigen von Bildstörungen ..........-..2222222..- 14 
Einstellen der Spurlage bei Wiedergabe (Tracking)... 14 
Einstellen der vertikalen Stabilität bei Standbild ....... 14 
Reinigen der Videoköpfe...........2c2eseseseeeee en 14 
MANUELLE AUFNAHME .....222222s20 seen nenn 15 
Aufnehmen ohne automatischer Abschaltung......... 15 
Aufnehmen mit automatischer Abschaltung (OTR 
One-Touch-Recording) ...........2.222e2eeeeeeeennn 15 
Sperren einer Kassette ........22cccceeeeeeeeeeenen 15 
Aneinanderreihen von Aufnahmen .................. 15 


Umschalten der Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP) .. 16 
Automatische Aufnahme von einem Satellitenemp- 


fänger (SAT AUFNAHME) ..........22222essseeeeee en 16 
Die Funktion ’Direkte Aufnahme’ (Direct Record) 

einschalten. =... ee een 17 
PROGRAMMIERTE AUFNAHME (TIMER) ............. 18 


'VPS’ (Video Programming System) / 'PDC’ (Pro- 


gramme Delivery Control) ...........2:2c2seseeeeenn. 18 
Aufnahmen programmieren (mit "SHOWVIEW') ....... 18 
Aufnahmen programmieren (ohne SHOWVIEW) ...... 20 
Prüfen oder Ändern einer programmierten Aufnah- 
meTIMER).. ne een 21 
Löschen einer programmierten Aufnahme (TIMER)... 21 
WEITERE FUNKTIONEN .......2222ssssusenen een 22 
Kindersicherund:.......z esse 22 
OSD Information ein-/ausschalten .................. 22 
Die automatische Abschaltung (Tuner Betrieb)....... 22 
Empfangsstörungen beseitigen - Modulator 

Optimieren A. er ensure 23 
Modulator abschalten ss.:.20##0..00 #8 23 
BEVOR SIE DEN TECHNIKER RUFEN ..........22....- 24 
GLOSSAR’ -..5 un acer 25 
Verwendete Fachausdrücke ............2..222222 20. 25 
Batterie/Akku- Entsorgung .....222 22222 seen: 26 


Anschluß des Videorecordersands 


Fernsehgerät 


Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines Scartkabels. Sie 
erhalten so die bestmögliche Bild/Tonqualität. 


Wenn Sie ihren Videorecorder zum ersten Mal installieren, 

lesen Sie: 

e Wenn Ihr Fernsehgerät mit einer Scartbuchse ausgestat- 
tet ist und Sie ein Scartkabel verwenden, den Abschnitt 
"Anschluß mit Scartkabel‘, 

e Wenn Sie kein Scartkabel verwenden, den Abschnitt 
"Anschluß ohne Scartkabel'. 


@ Schalten Sie das Fernsehgerät aus. 


© Ziehen Sie den Stecker des Antennenkabels aus dem 
Fernsehgerät. Stecken Sie ihn in die Buchse [IF ]an der 
Rückseite des Videorecorders. 


& Verbinden Sie mit Hilfe des beigepackten Antennenka- 
bels die Buchse des Videorecorders mit der Anten- 
nen-Eingangsbuchse des Fernsehgerätes. 


@& Verbinden Sie mit einem Scartkabel die Scartbuchse 
[ExT.1 Av 1]an der Rückseite Ihres Videorecorders mit der 
entsprechenden Scartbuchse des Fernsehgerätes (siehe 
Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes). 


© Schalten Sie das Fernsehgerät ein. 


© Verbinden Sie mit dem Netzkabel die Netzbuchse 
an der Rückseite des Videorecorders mit der Steckdose. 


@ Lesen Sie anschließend im Kapitel ‘INBETRIEBNAHME’ 
den Abschnitt ’Erstmalige Installation’. 


: Hinweis: Viele Fernsehgeräte schalten sich bei Wiederga- 
; be vom Videorecorder automatisch auf die Programmnum- 
: mer z.B.: ’EXT’ (External), ‘0’ oder "AV’ (Audio Video) um. 
Wenn das Fernsehgerät nicht automatisch umschaltet, 

| wählen Sie am Fernsehgerät zur Wiedergabe die Pro- 

: grammnummer z.B.: EXT’, ‘0’ oder ‘AV’ manuell an. 


© Schalten Sie den Videorecorder mit der Taste 
(BETREBOÖJ ab. scheint am Bildschirm FERTIG. 

ee ee ideeller langen °e Anschließend erscheint zur Überprüfung ’ZEIT’, JAHR‘, 

Hinweis: Wenn die Bildqualität der Fernsehsender am 13 Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und 'MONAT', DATUM’. 

: Fernsehgerät beeinträchtigt ist, lesen Sie den Abschnitt legen Sie die Batterien wie abgebildet ein. 

"Modulator optimieren’ im Kapitel "WEITERE FUNKTIONEN 


@& Wenn der Programmsuchlauf (ATS) beendet ist, er- 


NN 


© Lesen Sie anschließend im Kapitel INBETRIEBNAHME’ 


den Abschnitt ’Erstmalige Installation‘. SS 


© Schließen Sie das Batteriefach. © Überprüfen Sie die in der Zeile ZEIT’ angezeigte 
Sie können Zusatzgeräte wie Dekoder, Satellitenempfänger, Uhrzeit. Verändern Sie bei Bedarf die Uhrzeit mit den 
© Schalten Sie das Fernsehgerät aus. Camcorder u.ä. an die Buchse [EXT2AV2]anschließen. © Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN]. Zifferntasten [0-9] der Fernbedienung. 
12) Ziehen Sie den Stecker des Antennenkabels aus dem [4) Wählen Sie mit der Taste [= Joder [# ]die gewünschte [10) Bestätigen Sie mit der Taste [ok]. 
Fernsehgerät. Stecken Sie ihn in die Buchse [IF Jan der Sprache für die Bildschirmanzeige (OSD). 
Rückseite des Videorecorders. Das Anzeigefeld am Videorecorder zeigt nur englische 11) Überprüfen Sie in gleicher Weise ‘JAHR’, ’MONAT', 
Texte. "DATUM. Bestätigen Sie jede Zeile mit der Taste [OK]. 
© Verbinden Sie mit Hilfe des beigepackten Antennenka- 
bels die Buchse des Videorecorders mit der Anten- 5} Bestätigen Sie mit der Taste [OK]. (@® Nachdem Sie die Zeile 'DATUM’ bestätigt haben, schaltet 
nen-Eingangsbuchse des Fernsehgerätes. der Videorecorder ab. 
@ wählen Sie mit der Taste [=]Joder [F] das Land, in dem Die erstmalige Installation ist beendet. 
@& Verbinden Sie mit dem Netzkabel die Netzbuchse SIERIOHDEMNIEN.. ı.. 2, 0.0 din tie Syrien 
an der Rückseite des Videorecorders mit der Steckdose. Falls das Land nicht aufscheint, wählen Sie "ANDERE. Hinweis: Wenn Sie einen Dekoder angeschlossen haben, 
müssen Sie diesen wie im nächsten Abschnitt beschrieben 
5) Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie die [77 Bestätigen Sie mit der Taste [ok]. : installieren. 
Programmnummer, die für die Videorecorder-Wiederga- Der automatische Programmsuchlauf (ATS) startet. Am i * Wenn Sie einen Satellitenempfänger angeschlossen 
be vorgesehen ist (siehe Bedienungsanleitung des Fern- Bildschirm erscheint: : haben, lesen Sie den Abschnitt ‘Satellitenempfänger‘. 
NETTE 
© Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN]. 
Das Hauptmenü erscheint. 
ATS SUCHT 00 
@ Stimmen Sie das Fernsehgerät im UHF-Frequenzbereich 
so ab, daß dieses Bild erscheint. 
ENGLISH Warten Sie, bis alle Fernsehprogramme gefunden sind. 
DEUTSCH s 
ESPANOL Das kann einige Minuten dauern. 


FRANCAIS 
ITALIANO 


NEDERLANDS 
SVENSKA 


| Hinweis: Der Videorecorder 'sendet’ auf Kanal CH36/ Fre- 
: quenz 591MHz. 


Dekoder zuordnen. 


Einige Sendeanstalten senden kodierte Fernsehprogramme, 
die nur mit einem gekauften oder gemieteten Dekoder 


: Hinweis: Sie können für die manuelle Suche von Program- 
men die Anzeigeart Kanal oder Frequenz wählen. Lesen Sie 
: dazu den nächsten Abschnitt Umschalten Kanal-/Fre- 
i quenzanzeige'. 


gesehen werden können. Sie können an diesen Videorecorder @ Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 


einen solchen Dekoder (Descrambler) anschließen. Mit der 
folgenden Funktion wird der angeschlossene Dekoder auto- 
matisch für das gewünschte Fernsehprogramm aktiviert. 


@ Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© wählen Sie am Videorecorder mit den Tasten [P#], 
oder mit den Zifferntasten der Fernbedienung 
[0-9] das Fernsehprogramm, für das Sie den Dekoder 
zuordnen wollen. 


Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN |. 
Das Hauptmenü erscheint. 


Wählen Sie mit der Taste [P+Joder [P—]die Zeile 
"MANUELLE SUCHE". 


Bestätigen Sie mit der Taste [ok]. 


0 © © 


Drücken Sie die Taste [INDEX»T ]. Im Anzeigefeld des 
Videorecorders erscheint ’DEC". 


DEC 


Bestätigen Sie mit der Taste [ok]. 


© Beenden Sie mit den Tasten [OK]und dann [BETRIEBO]. 
Der Dekoder ist nun diesem Fernsehprogramm zugeord- 
net. 


Manuelles Suchen von Programmen _ 


In einigen Sonderfällen können mit dem "Automatischen 
Programmsuchlauf’ nicht alle Fernsehprogramme (z.B.: ko- 
dierte Fernsehprogramme) gefunden werden. Dann können 
Sie mit dieser Methode die Fernsehprogramme manuell 
einstellen. 


erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN]. 
Das Hauptmenü erscheint. 


© wählen Sie mit der Taste P=]Joder [P]die Zeile 
‘MANUELLE SUCHE", und bestätigen Sie mit der Taste 


[4) Halten Sie die Taste [P+]solange gedrückt, bis Sie das 
gewünschte Fernsehprogramm gefunden haben. Am 
Bildschirm erscheint eine sich ändernde Kanalnummer 
oder Frequenz. 


; Hinweis: Wenn Sie den Kanal oder die Frequenz des 
gewünschten Fernsehprogrammes kennen, können Sie die 

| Daten mit den Zifferntaste [o-3]der Fernbedienung einge- 
ben. 

* Für Sonder-/ Hyperbandkanäle geben Sie vor der ersten 

i Kanalziffer eine ‘9’ ein. Die Anzeige ändert sich dann von : 
'CH’ auf ’CA’. Beispiel: Für den Sonderkanal ’S 30° geben Sie 


© Bestätigen Sie mit der Taste [OK]. 


© wählen Sie mit den Tasten [P#], [P=]oder mit den Zif- 
ferntasten [o-9]die Programmnummer, die Sie diesem 
Fernsehprogramm zuordnen wollen, z.B.:'P01'. 


@ Bestätigen Sie mit der Taste [OK]. 
Wenn Sie weitere Fernsehprogramme zuordnen wollen, 
wiederholen Sie die Schritte & bis @. 


© Beenden Sie mit der Taste [BETRIEBO]. 


Bei Bedarf können Sie für die Manuelle Sendersuche’ 
zwischen der Anzeigeart 'Kanalnummer’ oder 'Frequenz’ 
wählen. 


© Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN]. 
Das Hauptmenü erscheint. 


© wählen Sie mit der Taste P+Joder P=]die Zeile 
"KANAL/FREQUENZ’ und bestätigen Sie mit der Taste 
[OK]. 


© wählen Sie mit der Taste [P#]’KANAL’ oder 
'FREQUENZ’ und bestätigen Sie mit der Taste [ok]. 


© Beenden Sie mit der Taste [BETRIEBO]. 


Satellitenempfänger 


Die Programme des Satellitenempfängers empfangen Sie über 
die Scartbuchse [EXT2AV2]. 

Wählen Sie dazu mit den Tasten [P+]Joder [P—]die Pro- 
grammnummer ’E2'. Die Programme des Satellitenempfän- 
gers müssen am Satellitenempfänger gewählt werden. 


Spezielle Installationsmöglichkeiten 


Sie können aus folgenden Installationsmöglichkeiten wählen, 
um den Videorecorder Ihren speziellen Bedürfnissen anzupas- 
sen. 


Artumatseha Dre Tan ron 


Beam N 


Durch diese Funktion erhält der Videorecorder die gleiche 
Programmabfolge wie das Fernsehgerät. Das funktioniert aber 
nur wenn der Videorecorder (Buchse [EXT.1AV1]) und das 
Fernsehgerät mit einem Scartkabel verbunden sind. Zusatz- 
geräte die Sie an die Buchse [EXT.2Av 2]angeschlossen ha- 
ben, müssen abgeschaltet sein. 


© Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN]. 
Das Hauptmenü erscheint. 


UHR 


SD 
PROGRAMMZUORDNUNG 
KANAL/FREQUENZ 
MANUELLE SUCHE 
ATS 


SPRACHE 
FOLLOW TV 
DIREKTE AUFNAHME 


© wählen Sie mit der Taste =] oder FF ]die Zeile 
"FOLLOW TV”. 


© Drücken Sie die Taste [OK]. Im Anzeigefeld des Videore- 
corders erscheint ’TV01'. 


Wählen Sie am Fernsehgerät die Programmnummer '!'. 


0 0© 


Bestätigen Sie mit der Taste [oK]der Videorecorder - 
Fernbedienung. Der Videorecorder vergleicht die Fern- 
sehprogramme von Fernsehgerät und Videorecorder. 
Wenn der Videorecorder das gleiche Fernsehprogramm 
wie am Fernsehgerät gefunden hat, speichert er es auf 
'PO1’ ab. 


: Hinweis: Erscheint im Anzeigefeld 'NOTV’ (kein Signal vom 
Fernsehgerät), können die Fernsehprogramme nicht auto- 
matisch zugeordnet werden. Lesen Sie dann den Abschnitt 
‘Manuelles Ordnen von Fernsehprogrammen'. 


7} Warten Sie, bis im Anzeigefeld z.B.:"TV 02’ erscheint. 


© Wählen Sie am Fernsehgerät die nächste Programmnum- 
mer 2.B.:'2'. 


(9) Bestätigen Sie mit der Taste [ok]der Videorecorder - 


Fernbedienung. 


| Hinweis: Falls Sie ein falsches Fernsehprogramm zugeord- 

: net hatten, gelangen Sie mit der Taste einen 

: Schritt zurück. 

(® Wiederholen Sie die Schritte @& bis @ ‚bis alle 
Fernsehprogramme zugeordnet sind. 


@ Beenden Sie mit der Taste [BETREBO]. 


Manuelles Ordnen / Lö schen von 


‚Automatisches Suchen von n Programmen 
Programmen 


ATS) 


Sie können ein gespeichertes Fernsehprogramm einer beliebi- 
gen Programmnummer zuordnen oder ein unerwünschtes 
Fernsehprogramm löschen. 


Der Videorecorder sucht für Sie alle verfügbaren Programme. 
Wenn Sie den automatischen Programmsuchlauf wiederholt 
starten wollen, gehen Sie wie folgt vor: 


© Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein. Wählen sie falls @ Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. der. 


© Wählen Sie mit der Taste Joder [FJdie Zeile ‘ATS. (& Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN]. 


Das Hauptmenü erscheint. 


[33 Drücken Sie Taste [ok]. Der automatische Programm- 
suchlauf (ATS) startet. © wählen Sie mit der Taste = ]oder [# Jdie Zeile 


"PROGRAMMZUORDNUNG'’ und bestätigen Sie mit der 
Taste [ok]. 


ATS SUCHT 00 


@& \venn der Programmsuchlauf beendet ist, erscheint am 
Bildschirm ’FERTIG'. 

14) Wählen Sie mit der Taste [= Joder [# ]Jdas Programm 
aus, dem Sie eine Programmnummer (beginnend mit 
‘"P01’) zuordnen wollen. 


Wie Sie ein Fernsehprogramm manuell suchen können, lesen 
Sie im Abschnitt "Manuelles Suchen von Programmen‘. 


5) Bestätigen Sie diese Zuordnung mit der Taste [OK]. 


i Hinweis: Wenn Sie ein unerwünschtes Programm löschen 

: wollen, drücken Sie die Taste [LÖSCHEN (CL]]. 
Sie können zwischen Fernseh- und Videorecorderempfang mit meer messe ee ee ee! 
der Taste [MonITor ]hin- und herschalten. Das funktioniert [6] Wisdärhalan Ste.die’Schrite Ob; ©. bis Sie alle 

aber nur, wenn Ihr Fernsehgerät über ein Scartkabel mit dem gewünschten Programme einer Programmnummer zuge- 
Videorecorder verbunden ist und auf diese Umschaltung Sninathakan. 

reagiert. 


@ Beenden Sie mit der Taste [BETRIEBÖ]. 


Einstellen der Sprache 


Sie können eine von mehreren Sprachen für die Bildschirman- 
zeige (0SD) wählen. Das Anzeigefeld am Videorecorder zeigt 
nur englische Texte. 


© Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN ]. 
Das Hauptmenü erscheint. 


Wählen Sie die Zeile "SPRACHE’ und bestätigen Sie mit 
der Taste [ok]. 


Wählen Sie Ihre Sprache mit der Taste [= Joder 
und bestätigen Sie mit der Taste [ok]. 


© 8 © 


Beenden Sie mit der Taste | BETRIEB ®]. 


Einstellen von Uhrzeit/Datum. 


: Hinweis: Wenn auf Programmnummer 'PO1’ ein Fernseh- 
programm, das TXT/PDC ausstrahlt, gespeichert ist, werden | 
| die Uhrzeit und das Datum automatisch übernommen. | 
Wenn die Uhrzeit im Anzeigefeld nicht richtig angezeigt wird, 
oder das Anzeigefeld ‘--:--" zeigt, müssen Sie die Uhr manuell 
einstellen. 


@ Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN]. 
Das Hauptmenü erscheint. 


© wählen Sie mit der Taste =] oder [# ]die Zeile ‘UHR’ 
und bestätigen Sie mit der Taste [ok]. 


© Überprüfen Sie die in der Zeile ’ZEIT’ angezeigte 
Uhrzeit. Verändern Sie bei Bedarf die Uhrzeit mit den 
Zifferntasten [o-9] der Fernbedienung. 


© Bestätigen Sie mit der Taste [OR]. 


Überprüfen Sie in gleicher Weise ‘JAHR’, 'MONAT”, 
'"DATUM'. Bestätigen Sie jede Zeile mit der Taste [ok]. 


@ Beenden Sie mit der Taste [BETRIEBO]. 


: Hinweis: Einschalten können Sie mit der Taste [STOPM], 

: [6:8]oder durch Einschieben einer Kassette. 

| * Wenn der Videorecorder mehrere Minuten lang nicht 
benutzt wird, schaltet er sich automatisch ab. Lesen Sie im 
: Kapitel ‘Weitere Funktionen’, den Abschnitt Die Automati- 
: sche Abschaltung (Tuner Betrieb)‘. 

| * Wenn Sie den Videorecorder mit der Taste 
abgeschaltet haben, erscheint im Anzeigefeld die aktuelle 
| Uhrzeit, 2.B.: 18:00'. 

: Ist die Uhr nicht eingestellt, erscheint ’--:--" 

* Lassen Sie den Videorecorder ständig am Netz ange- 

| schlossen, damit programmierte Aufnahmen und der Fern- 
sehbetrieb möglich sind. Der Energieverbrauch beträgt 

: weniger als 6W (Energiesparbetrieb). 

| * Wenn der Videorecorder vom Netz getrennt ist, bleiben 


| die Senderdaten ca. 1 Jahr und die Uhr- und Timerdaten ca. | 


Energie sparen 


Sie können zwischen zwei Möglichkeiten des Abschaltens 
wählen. 

Abschalten mit Uhranzeige: Schalten Sie mit der Taste 

ab. Die Uhrzeit bleibt sichtbar. 

Energie sparen: Drücken Sie die Taste [BETRIEB ® ]zweimal. 
Die Uhrzeit im Anzeigefeld erlischt. 


Notausstieg . 


Das Gerät und die Fernbedienung haben einen ’Notausstieg'. 
Sie können jede Funktion mit der Taste [BETRIEB ® Jabbre- 
chen. 

Immer wenn Sie Bedienprobleme haben, können Sie leicht 
abbrechen und neu beginnen. 

Sie können unbesorgt die Bedienung üben. Egal welche 
Tasten Sie betätigen, Sie können keine Beschädigung des 
Gerätes verursachen. 


PROGRAMMZUORDNUNG 
KANAL/FREQUENZ 
MANUELLE SUCHE 
ATS 


SPRACHE 
FOLLOW TV 
DIREKTE AUFNAHME 


Kapitel INBETRIEBNAHME - Einstellung von Uhr- 
zeit/Datum' 


Benutzerführung (OSD) 


Mit OSD (On Screen Display) werden die entsprechenden 

Funktionen als Menü am Bildschirm des Fernsehgerätes 

eingeblendet. Sie können so Ihre Einstellungen bequem 

überprüfen. Eine Übersicht der Menüs sehen Sie auf dieser 

Seite. Am unteren Bildschirmrand werden in einer Hilfszeile 

die wichtigsten Tastenfunktionen angezeigt. 

° Aufrufen des Menüs: Mit der Taste [INSTALLIEREN]. 

« Wählen einer Zeile: Mit der Taste oder P#]. 

«  Eingeben/Verändern: Mit den Tasten oder der Taste 
oder P+#]. 

°e Abbrechen: Mit der Taste [BETRIEB]. 

+  Speichern/Bestätigen: Mit der Taste [OK]. 

« Beenden des Hauptmenüs: Mit der Taste [BETRIEBÖ]. 


Kapitel "WEITERE FUNKTIONEN - OSD Information 
eın-/ausschalten’ 


Kapitel ‘INBETRIEBNAHME - Manuelles Ordnen von 
Programmen’ 


KANAL 


FREQUENZ 


Kapitel INBETRIEBNAHME - Umschalten Kanal-/Fre- 


quenzanzeige 


@ Schieben Sie eine Kassette wie abgebildet in das 
Kassettenfach. Im Anzeigefeld erscheint el. 


© Drücken Sie die Wiedergabetaste [WIEDERGABE® ]. 
© Zum Stoppen drücken Sie die Taste [STOP]. 


© Zum Entnehmen der Kassette drücken Sie die Taste 


[W/A _]am Gerät. 


: Hinweis: Manche Leihkassetten zeigen schlechte Bild-/ 

: Tonqualität. Das ist kein Fehler Ihres Gerätes. Lesen Sie 

: den Abschnitt Beseitigen von Bildstörungen‘. 

| * Manche Funktionen schalten sich nach einiger Zeit 

; automatisch ab (z.B.: Pause, Standbild, Suchlauf). Dadurch 
: wird die Kassette geschont und unnötiger Stromverbrauch 
: vermieden. 


Kassetten, die im NTSC-Standard (z.B.: amerikanische Kasset- 
ten) mit anderen Videorecordern aufgenommen wurden, 
können Sie mit diesem Videorecorder wiedergeben. Das 
funktioniert aber nur bei PAL-Fernsehgeräten, die für eine 
Bildfrequenz von 60Hz geeignet sind. 


: Hinweis: Während der NTSC-Wiedergabe sind einige Son- 
; derfunktionen (z.B.: Standbild) nicht möglich. 


Im Anzeigefeld können Sie die abgelaufene Spielzeit in 
Stunden und Minuten ablesen. 


: Hinweis: Mit der Taste [ok]können Sie die aktuelle Band- 
position am Bildschirm anzeigen. 

: Die Spielzeit muß bei neu eingelegten Kassetten erst 

: berechnet werden. Der Videorecorder zeigt daher zuerst 
"--"und erst nach einigen Sekunden Bandbewegung die 
: Spielzeit. 

: Bei Camcorderkassetten oder Kassetten für NTSC-VHS 

i Geräte, kann die Spielzeitanzeige ungenau sein. 

: * Dieser Videorecorder erkennt die eingelegte Kassetten- 
: länge automatisch. 


Suchen einer Bandposition ı mit Bild. 
(Bildsuchlauf) _ 


@ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [<@] 
(Rücklauf) oder [PD ] (Vorlauf) ein- oder mehrmals. 


© unterbrechen Sie an der gewünschten Position mit der 


Taste | WIEDERGABE® |. 


| Hinweis: Die Bildqualität ist beim Bildsuchlauf beeinträch- 
: tigt. Der Ton ist abgeschaltet. 


Standbild/Zeitlupe 


@ Drücken Sie die Taste [STANDBILDDF4]. Das Bild bleibt 


stehen. 


© Jedesmal, wenn Sie die Taste [STANDBILDDI4] wieder 
drücken, bewegt sich das Bild um einen Schritt weiter. 


© wenn Sie die Taste [STANDEILDDI@] gedrückt halten, wird 
das Bild in Zeitlupe wiedergegeben. 


© wenn Sie die Taste PD ]mehrmals drücken, können Sie 
die Geschwindigkeit der Wiedergabe in mehreren Schrit- 
ten ändern. 
Während der Zeitlupe ist der Ton abgeschaltet. 


Suchen einer N ohne Bild 


(Umspulen) 


@ Stoppen Sie das Band mit der Taste [STOP]. 


© Drücken Sie die Taste [4] (Rücklauf) oder PB (Vor- 
lauf). 


© unterbrechen Sie an der gewünschten Position mit der 


Taste [STOP |. 


Mit dieser Funktion können Sie während des Umspulens, auf 
Bildsuchlauf umschalten. 


ei Wenn Sie die Taste [<4]oder [PD ]während des Um- 
spulens drücken und gedrückt halten, schalten Sie auf 
Bildsuchlauf um. 


© wenn Sie die Taste loslassen, schaltet der Videorecor- 
der automatisch auf Umspulen zurück. 


| Automatisches Suchen einer 


 Bandposition (Index Suchlauf) 


Bei jedem Aufnahmestart wird eine Indexmarkierung auf das 
Band geschrieben. 


1} Um die nächste oder vorherige Markierung zu suchen, 
drücken Sie die Taste [INDEX Jund anschließend die 
Taste [PD], oder [I]. 


© wenn der Videorecorder die Markierung findet, schaltet 


er automatisch auf Wiedergabe. 


Beseitigen von Bildstörungen 


Wenn die Bildqualität schlecht ist, führen Sie folgende 
Schritte durch: 


Einstellen der Spurlage bei Wiodergabe 


(Tracking) 


@ Halten Sie während der Wiedergabe die Taste [P#]ge- 
drückt, bis im Anzeigefeld 'TRAC’(TRACking = Spurlage) 
erscheint. 


© Halten Sie die Taste P=]Joder [P#] gedrückt, bis die 
Wiedergabequalität am besten ist. 


e Warten Sie einige Sekunden, bis die Anzeige 'TRAC’ 
erlischt. Diese Einstellung bleibt bis zur Entnahme der 
Kassette erhalten. 


Einstellen der vertikalen $ Stabilität bei 


Standbild 


Wenn das Standbild vertikal zittert, können Sie das Standbild 
folgendermaßen verbessern. 


[4] Halten Sie während des Standbildes die Taste [P+Joder 
[P=]gedrückt, bis die Standbildqualität am besten ist. 
Diese Einstellung wird automatisch gespeichert. 


; Hinweis: Beachten Sie jedoch, daß bei Kassetten von 
; schlechter Qualität trotzdem Störungen auftreten können. 


‚Reinigen der Videoköpfe 


Wenn während der Wiedergabe horizontale Störstreifen 
auftreten, können Sie die Videoköpfe reinigen. 


@ Halten Sie während der Wiedergabe die Taste 
gedrückt, bis im Anzeigefeld ’HEAD’ 
(Videokopfreinigung) erscheint. Die Videoköpfe werden 
gereinigt. Danach schaltet der Videorecorder automa- 
tisch auf Wiedergabe zurück. 


Verwenden Sie die Manuelle Aufnahme’, um spontan eine 

Aufnahme (z.B.: eine laufende Fernsehsendung) zu starten. 

e Wenn Sie eine Aufnahme selbst starten und beenden 
wollen, lesen Sie den Abschnitt ‘Aufnehmen ohne automa- 
tischer Abschaltung”. 

e Wenn Sie eine Aufnahme selbst starten aber automatisch 
beenden wollen, lesen Sie den Abschnitt ‘Aufnehmen mit 
automatischer Abschaltung‘. 

e _\Wenn Sie eine gerade laufende Fernsehsendung aufneh- 
men wollen, lesen Sie den Abschnitt ‘Direkte Aufnahme’. 

e _\enneine Aufnahme automatisch durch einen Satelliten- 
empfänger gesteuert werden soll, lesen Sie den Abschnitt 
"Automatische Aufnahme von einem Satellitenempfänger'. 


Aufnehmen ohne automatischer 


Abschaltung 


@ Legen Sie eine Kassette ein. 


© wählen Sie mit der Taste [P#]oder [P=]die Pro- 
grammnummer von der Sie aufnehmen möchten, 
2.B.:’P01'. Im Anzeigefeld erscheint: 


: Hinweis: Wenn die Funktion DIREKTE AUFNAHME’ ein- 
geschaltet ist, wird automatisch das am Fernsehgerät 

: gewählte Programm aufgenommen. 

* Wenn ein Fernsehprogramm eine Programmbezeichnung 

: sendet, sehen Sie diese im Anzeigefeld. 
| * Die Programmnummern ’E1’ und ’E2’ sind für Aufnahmen | 
: von externen Quellen (via Scartbuchse [EXT.1 AV 1]und 


[Bra] [EXT.2AV 2]) vorgesehen. 


© Zum Aufnehmen drücken Sie auf der Fernbedienung die 
Taste [AUFNAHME @] oder am Videorecorder die Taste 
AUFNAHME @]. 


© Mitder Taste [STOPIE]beenden Sie die Aufnahme. 


@ Legen Sie eine Kassette ein. 


Wählen Sie mit der Taste [P+Joder [P=]die Pro- 
grammnummer, von der Sie aufnehmen möchten. 


© Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 
[AUFNAHME @]. 


Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 
[AUFNAHME @ mehrmals, bis Sie die gewünschte Ab- 
schaltzeit erreicht haben. 


: Hinweis: Wenn Sie diese Eingabe löschen wollen, drücken 


: Sie die Taste [LÖSCHEN (cL)] [LÖSCHEN (CL 


SperreneinerKassete 


Damit Sie eine wichtige Aufnahme nicht versehentlich lö- 
schen, können Sie die hierfür vorgesehene Lasche (Aufnah- 
mesperre) an der Schmalseite der Kassette mit einem 
Schraubendreher herausbrechen bzw. die Aufnahmesperre 
nach links schieben. Wenn Sie die Aufnahmesperre aufheben 
wollen, können Sie die Öffnung mit einem Klebeband wieder 
verschließen bzw. die Aufnahmesperre wieder nach rechts 
schieben. 


Aneinanderreihen vonAufnhmen 


Damit zwischen aneinandergereihten Aufnahmen kein Flim- 
mern entsteht, führen Sie folgende Schritte aus: 


@ Suchen Sie während der Wiedergabe die richtige Band- 
position. 


2) Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [STOP]. 
Im Anzeigefeld erscheint Il '. 


© Besinnen Sie die Aufnahme wie gewohnt mit der Taste 


[AUFNAHME @] der Fernbedienung. 


Umschalten der el 
"Aufnahmegeschwindigkeit ( SPP) 


Sie können die Aufnahmegeschwindigkeit halbieren, damit Sie 
zum Beispiel auf einer Kassette ’E240' (= 4:00 Stunden) bis zu 
8:00 Stunden aufnehmen können. 


@ Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© wählen Sie bei eingeschaltetem Videorecorder vor der 
Aufnahme mit der Taste [sP/Lp] die Aufnahmegeschwin- 
digkeit. Im Anzeigefeld erscheint: 
"LP’: LongPlay = halbe Aufnahmegeschwindigkeit (dop- 
pelte Aufnahmedauer). 
"SP': StandardPlay = normale Aufnahmegeschwindigkeit. 
: Hinweis: Die Qualität bei Longplay-Aufnahmen ist 
: schlechter als bei Standardplay-Aufnahmen. 
: * Während der Wiedergabe wird die richtige Geschwindig- : 
: keit automatisch gewählt. 


Automatische Aufnahme vonenem 


Satellitenempfänger (SAT AUFNAHME) 


Diese Funktion können Sie nur verwenden, wenn Sie einen 
Satellitenempfänger besitzen, der über ein Scartkabel und 
eine Programmierfunktion andere Geräte steuern kann. 


@ Verbinden Sie mit einem Scartkabel die Scartbuchse 
EXT.2AV 2] des Videorecorders mit der entsprechenden 
Scartbuchse des Satellitenempfängers. 


© Legen Sie eine Kassette ein. Schalten Sie mit der Taste 
[BETRIEB ® ] der Fernbedienung ab. 


© Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste 
gedrückt, bis im Anzeigefeld 'REC.P' erscheint. 
Jetzt ist der Videorecorder in Aufnahmebereitschaft. Die 
Aufnahme startet und endet gesteuert über die Scart- 


buchse [EXT.2AV2]. 


: Hinweis: Wenn Sie die Funktion vor einer Aufnahme abbre- 
| chen wollen, halten Sie die Taste [MONITOR] gedrückt, bis 

: im Anzeigefeld ’REC.P’ erlischt. 

; * Wenn Sie die Funktion während einer Aufnahme abbre- 
chen wollen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 


: [BETRIEB Ö]. 


Die Funktion ‘Direkte Aufnahme’ 
(Direct Record) einschalten 


Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, übernimmt der Video- 
recorder beim Start der Aufnahme über das Scartkabel das 
Programm vom Fernsehgerät. 


© Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


Drücken Sie am Videorecorder die Taste | INSTALLIEREN |. 
Das Hauptmenü erscheint. 


Wählen Sie mit der Taste [P=Joder [P#]die Zeile 
‘DIREKTE AUFNAHME”. 


Bestätigen Sie mit der Taste [OK]. 


wählen, wird die Funktion ausgeschaltet. 
Bestätigen Sie mit der Taste [OK]. 


© wählen Sie mit der Taste [P#]’EIN’. Wenn Sie ’AUS’ 
@ Wählen Sie am Fernsehgerät die Programmnummer von 
der Sie aufnehmen möchten. 


Drücken Sie bei abgeschaltetem Videorecorder auf der 


Fernbedienung die Taste [AUFNAHME @]. 


: Hinweis: Wählen Sie am Fernsehgerät erst dann eine neue 
i Programmnummer, wenn im Anzeigefeld die ‘Suchanzeige’ 
: verschwindet. Das kann bis zu einer Minute dauern. 

| * Wenn im Anzeigefeld 'NOTV’ erscheint, wurde die i 
| Programmnummer im Videorecorder nicht gefunden. Lesen | 
Sie dann den Abschnitt ‘Aufnehmen ohne automatischer 
: Abschaltung”. 


Verwenden Sie die programmierte Aufnahme, um eine Auf- 
nahme zu einem späteren Zeitpunkt automatisch zu starten 
und zu beenden. 


Für jede programmierte Aufnahme braucht der Videorecorder 
folgende Informationen: 


* das Datum der Aufnahme 

* die Programmnummer des Fernsehprogrammes 
* die Startzeit und die Endzeit der Aufnahme 

* VPS/PDC ein oder aus 

* die Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP) 


Der Videorecorder speichert alle obengenannten Informatio- 
nen in einem sogenannten TIMER-Block. Sie können bis zu 6 


TIMER Blöcke einen ganzen Monat im voraus programmieren. 


VPS’ (Video Programming System) / 


"PDC (Programme Delivery Control) 


Mit 'VPS/PDC' steuert der Fernsehsender den Beginn und die 
Dauer der programmierten Aufnahme. Wenn eine Fernseh- 
sendung früher beginnt oder später endet als vorgesehen, 


schaltet sich der Videorecorder zur richtigen Zeit ein und aus. 


Normalerweise ist die Startzeit gleich der VPS/PDC-Zeit. 
Wenn eine abweichende VPS/PDC-Zeit angegeben ist, z.B.: 
"20.15 (VPS/PDC 20.14)‘, müssen Sie beim Programmieren die 
VPS/PDC-Zeit '20.14° minutengenau eingeben. 

Wenn Sie eine abweichende Zeit eingeben wollen, müssen 
Sie 'VPS/PDC’ abschalten. 


Aufnahmen programmieren 


(mit'SHOWVEW) 


Durch die Eingabe der SHOWVIEW-Programmiernummer er- 
hält der Videorecorder alle wichtigen Informationen zum 
Programmieren einer Aufnahme. 


SHOWNTEW 


@ Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© Drücken Sie die Taste [TMERÖ]Jauf der Fernbedienung. 


Geben Sie die gesamte SHOWVIEW-Nummer ein. Diese 
bis zu neunstellige Nummer finden Sie in Ihrer Pro- 


sehsendung. 

2.B.:5-312-4 oder 5312 4 

Geben Sie 53124 als SHOWVIEW-Nummer ein. 

Wenn Sie sich vertippt haben, löschen Sie die Eingabe 
mit der Taste [LÖSCHEN (CLj]. 


SHOWVIEW 


53124---- 


EINMAL 


D/W»>SELECT LÖSCHEN>CL 
0-9 OK 


[4) Wählen Sie täglich oder wöchentlich wiederholte Auf- 
nahmen mit der Taste [WAHL]. 
"D’: Aufnahmen täglich von Montag bis Freitag. 
"W': Aufnahmen jede Woche am gleichen Tag. 


© Bestätigen Sie mit der Taste [OK]. Nach der Bestätigung 
erscheinen die entsprechenden Daten am Bildschirm. 


DAT. PROG START V/P ENDE 
01 01 20:00 21:30 


NÄCHST >TIMER LÖSCHEN>CL 
-/+ 0-9 D/W»SELECT OK 


grammzeitschrift neben der Startzeit der jeweiligen Fern- 


Hinweis: Wenn SHOWVIEW das Fernsehprogramm nicht 
; erkennt, erscheint am Bildschirm WÄHLE PROGRAMM. 
: Wählen Sie mit den Zifferntasten [o-9] der Fernbedienung 
statt ’E2’ die gewünschte Programmnummer und bestäti- 
: gen Sie mit der Taste [OK]. 

* Wenn am Bildschirm 'KODEFEHLER’ erscheint, ist die 

: SHOWVIEW Nummer falsch, oder es wurde das falsche 

: Datum eingegeben. Wiederholen Sie die Eingabe, oder 

: beenden Sie mit der Taste [BETRIEBÖ]. 

: * Wenn am Bildschirm TÄGLICH FEHLER’ erscheint, 


wurde das falsche Datum eingegeben. Tägliche Aufnahmen | 


können nur für die Wochentage Montag bis Freitag 
programmiert werden. 
| * Wählen Sie VPS/PDC’ ein oder aus mit der Taste [WAHL]. 


; * Wenn Sie für eine Aufnahme eine spätere Endzeit wählen 


: wollen, drücken Sie die Taste [P+]. Jedes Mal, wenn Sie 
: die Taste [P#]drücken, fügen Sie 15 Minuten hinzu. 


172 Wählen Sie mit der Taste [sP/LP]die Aufnahmegeschwin- 


digkeit (SP/LP). 
© Legen Sie eine Kassette ohne Aufnahmesperre ein. 


© Schalten Sie mit der Taste [BETRIEB OÖ]ab. 
Die programmierte Aufnahme funktioniert nur, wenn der 
Videorecorder mit der Taste | BETRIEB © Jabgeschaltet 
ist. 


: Hinweis: Wenn ein oder mehrere Aufnahmen programmiert | 


: wurden, leuchtet im Anzeigefeld '©”. 


* Während eine programmierte Aufnahme läuft, können Sie | 


| das Gerät nicht manuell bedienen. Wenn Sie die program- 
: mierte Aufnahme abbrechen wollen, drücken Sie die Taste 


| [BETRIEB]. 


* Wenn der Videorecorder einige Minuten vor dem Beginn 


: einer programmierten Aufnahme eingeschaltet ist, blinkt am | 


: Bildschirm TIMER AUFNAHME”. 

i * Wenn während einer programmierten Aufnahme das 
Kassettenende erreicht wird, wird die Kassette automa- 
| tisch ausgeworfen. 

i * Falls Sie vergessen haben, eine Kassette einzulegen, 


: erscheint am Bildschirm der Hinweis "KEINE KASSETTE”. | 


: Im Anzeigefeld blinkt '©'. 


* Wenn Sie versehentlich eine Kassette mit Aufnahmesper- 


re eingelegt haben, wird die Kassette automatisch ausge- 
: worfen. 


Bildschirm’TIMER VOLL’ erscheint, sind alle TIMER- 
: Blöcke programmiert. Wählen Sie danach mit der Taste 
: P#Floder [P=]den TIMER-Block den Sie prüfen oder 

: löschen wollen. 

| * Die Programmnummern 'El’ und ’E2' sind für die 

: Aufnahmen von externen Quellen (via Scartbuchsen 


: [EXT 1Av1]oder [EXT2AV2]) vorgesehen. 


: * Wenn nach dem Drücken der Taste [TIMERÖ] am 


: Hinweis: Wenn eine oder mehrere Aufnahmen program- 


Aufnahmen programmieren 


(ohne SHOWVIEW) 


© Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung 
zweimal. 


© wählen Sie mit der Taste [P#Joder [P=]den freien TI- 
MER-Block. Drücken Sie die Taste [TIMER®]. 


DAT. PROG START V/P ENDE 
01 20:00 21:30 


NÄCHST »>TIMER LÖSCHEN»>CL 


-/+ 0-9 D/W»SELECT OK 

o Mit der Taste [TIMER ©] wählen Sie zwischen den Einga- 
befeldern 'DAT ..’ (Datum), 'PROG’ (Programmnummer), 
'START' (Startzeit), "ENDE (Endzeit). 
Sie können mit den Tasten [P#], oder mit den Zif- 
ferntasten Daten eingeben oder verändern. 

: Hinweis: Wählen Sie täglich oder wöchentlich wiederholte 

Aufnahmen im Eingabefeld 'DAT ..’ mit der Taste [WAHL]. i 

'D’: Aufnahmen täglich von Montag bis Freitag. 

| "W': Aufnahmen jede Woche am gleichen Tag. 

| * Schalten Sie "VPS/PDC’ ein oder aus im Eingabefeld 

: START’ mit der Taste [WAHL]. 


| chert. 


© wählen Sie mit der Taste [SP/LP]die Aufnahmegeschwin- 
digkeit (SP/LP). 


@ Lesen Sie eine Kassette ohne Aufnahmesperre ein. 


© Schalten Sie mit der Taste [BETRIEBÖ] ab. 
Die programmierte Aufnahme funktioniert nur, wenn der 
Videorecorder mit der Taste [BETRIEB ® Jabgeschaltet 
ist. 


| miert wurden, leuchtet im Anzeigefeld ‘©. 
* Während eine programmierte Aufnahme läuft, können Sie 
: das Gerät nicht manuell bedienen. Wenn Sie die program- | 
: mierte Aufnahme abbrechen wollen, drücken Sie die Taste 
 BEREBD]. 

: * Wenn der Videorecorder einige Minuten vor dem Beginn 
: einer programmierten Aufnahme eingeschaltet ist, blinkt am ; 
: Bildschirm’TIMER AUFNAHME”. 
: * Wenn während einer programmierten Aufnahme das 

: Kassettenende erreicht wird, wird die Kassette automa- 

; tisch ausgeworfen. 

: * Falls Sie vergessen haben, eine Kassette einzulegen, 
: erscheint am Bildschirm der Hinweis KEINE KASSETTE. : 
: Im Anzeigefeld blinkt '©”. 
| * Wenn Sie versehentlich eine Kassette mit Aufnahmesper- : 
: re eingelegt haben, wird die Kassette automatisch ausge- 

| worfen. 

| * Wenn nach dem Drücken der Taste am 
Bildschirm 'TIMER VOLL’ erscheint, sind alle TIMER- 

: Blöcke programmiert. Wählen Sie danach mit der Taste 

: P*]Joder P=]die programmierte Aufnahme (TIMER- 

: Block) die Sie prüfen oder löschen wollen. 
| * Die Programmnummern ’El’ und ’E2’ sind für Aufnahmen : 
M ; von externen Quellen (via Scartbuchsen [EXT.1AV 1] [EXT1AV1Joder 


[EXT.2AV 2]) vorgesehen. 


Prüfen oder Ändern ı einer Eaomane 


‚Aufnahme (TIMER) 


@ Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


Drücken Sie die Taste [TIMER Ö] auf der Fernbedienung 
zweimal. 


3) Wählen Sie mit der Taste [P—]Joder [P#]die program- 
mierte Aufnahme (TIMER), die Sie prüfen oder ändern 
wollen. 


Drücken Sie die Taste [TIMER®Ö]. 


Wählen Sie das Eingabefeld mit der Taste [TIMER®]. 


[P#]oder mit den Tasten [0-9]. 


(6) Ändern Sie die angezeigten Daten mit der Taste [P—], 

7) Bestätigen Sie mit der Taste [ok]. 

© Achten Sie darauf, daß eine Kassette ohne Aufnahme- 
sperre eingelegt ist. Schalten Sie mit der Taste 


BETRIEBÖ Jab. 


i Hinweis: Die programmierte Aufnahme funktioniert nur, 

: wenn der Videorecorder mit der Taste abge- 
: schaltet ist. 

* Die programmierte Aufnahme erfolgt immer in der 
Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP) die vor der Aufnahme 
: gewählt wurde. 


Löschen einer B pregrammierinn A Aufnahme 
(TIMER) | . 


09 © © 


Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


Drücken Sie die Taste [TIMER Ö] auf der Fernbedienung 
zweimal. 


Wählen Sie mit der Taste [P— oder [P+]die program- 


mierte Aufnahme (TIMER), die Sie löschen wollen. 
Drücken Sie die Taste [LÖSCHEN (cL)]. 


Bestätigen Sie mit der Taste [ok]. 
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Kindersicherung 


Diese Funktion schützt Ihren Videorecorder vor unbefugter 
Benutzung. Alle Tastenfunktionen sind gesperrt. 


; Hinweis: Programmierte Aufnahmen erfolgen trotz Kinder- 
sicherung und können auch nicht abgebrochen werden. 
@ Drücken Sie bei eingeschaltetem Videorecorder die 
Taste [BETRIEBÖ Jund [WAHL] auf der Fernbedienung 
gleichzeitig. Im Anzeigefeld des Videorecorders er- 
scheintot. 
Verwahren Sie die Fernbedienung an einem sicheren Ort. 


(2) Wenn Sie die Kindersicherung abschalten wollen, drük- 
ken Sie nochmals die Taste [BETRIEB Ö Jund [WAHL] auf 
der Fernbedienung gleichzeitig. Im Anzeigefeld des 
Videorecorders erlischt o". 


| Hinweis: Wenn bei aktivierter Kindersicherung eine Taste 
: gedrückt wird, blinkt für einige Sekunden im Anzeigefeld 


Sie können die Bildschirmanzeige (OSD) der aktuellen Be- 
triebsinformation ein- oder ausschalten. 


© Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© Drücken Sie am Videorecorder die Taste [INSTALLIEREN]. 
Das Hauptmenü erscheint. 


UHR 


PROGRAMMZUORDNUNG 
KANAL/FREQUENZ 
MANUELLE SUCHE 
ATS 


SPRACHE 
FOLLOW TV 
DIREKTE AUFNAHME 


© wählen Sie mit der Taste [P=]Joder [P#]die Zeile ‘OSD’ 
und bestätigen Sie mit der Taste [OK]. 


© wählen Sie mit der Taste [P#Jeine der Möglichkeiten 
aus. 
"EIN’: Die OSD Information erscheint bei jeder ange- 
wählten Betriebsart für einige Sekunden und erlischt 
dann. 
"AUS’: Die OSD Information ist abgeschaltet. 


© Bestätigen Sie mit der Taste [OR]. 
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Die automatische 
(Tuner Betrieb) 


Abschaltung 


Wenn der Videorecorder in einigen Funktionen (z.B.: Stop) 
mehrere Minuten nicht bedient wird, schaltet er automatisch 
ab. Sie können diese automatische Abschaltung ausschalten, 
um den Videorecorder als Fernsehempfänger (Tuner) zu 
verwenden. 


@ Halten Sie die Taste [STOP] gedrückt, bis im Anzeige- 
feld Llerscheint. 


© wählen Sie die gewünschte Programmnummer mit der 
Taste [P=], [P+]oder mit den Zifferntasten [0-9]. 


© wenn Sie nicht mehr fernsehen wollen, schalten Sie den 
Videorecorder mit der Taste | BETRIEB Ö® Jab. 


Empfangsstörungen beseitigen - 
Modulator optimieren 


Bei ‘Anschluß ohne Scartkabel’ kann es vorkommen, daß an 
Ihrem Empfangsort die Modulatorfrequenz (591 MHz oder UHF 
Kanal 36) von einem Fernsehsender belegt ist. 

Wenn der Videorecorder eingeschaltet ist, wird beim Empfang 
eines oder mehrerer Fernsehsender, die Bildqualität der 
Fernsehsendungen am Fernsehgerät beeinträchtigt. 


1] Achten Sie darauf, daß keine Kassette eingelegt ist. 
Drücken Sie bei abgeschaltetem Videorecorder einige 
Sekunden lang die Taste [SYSTEM], bis im Anzeigefeld 
die Modulatorfrequenz z.B.:'M591’ (591 MHz/Kanal 36) 
erscheint. Der Videorecorder sendet nun auf dieser 
Freugenz/ diesem Kanal folgendes Testbild. 


MODULATOR 


2) Ändern Sie die angezeigte Modulatorfrequenz mit der 


Taste oder [P#]. 


[37 Bestätigen Sie die geänderte Modulatorfrequenz mit der 
Taste [ok]. 


[47 Stimmen Sie das Fernsehgerät im UHF-Frequenzbereich 
auf die neue angezeigte Modulatorfrequenz ab. 


© Beenden Sie mit der Taste [BETREBOÖ]. 


Wenn sich eine Bild-/Tonstörung nicht beseitigen läßt, können 
Sie den eingebauten Modulator abschalten. 

Das ist aber nur möglich, wenn Sie ein Scartkabel als 
Verbindung zum Fernsehgerät verwenden. Der ‘Anschluß 
ohne Scartkabel’ ist bei abgeschaltetem Modulator nicht 
möglich. - 


© Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie falls 
erforderlich die Programmnummer für den Videorecor- 
der. 


© Achten Sie darauf, daß keine Kassette eingelegt ist. 
Drücken Sie einige Sekunden lang die Taste [SYSTEM ]bis 
im Anzeigefeld z.B.:'M591’ erscheint. 


© Halten Sie die Taste [CLEAR (CU] gedrückt, bis im Anzeige- 
feld 'MOFF’ (Modulator abgeschaltet) erscheint. Wenn 
Sie den Modulator wieder einschalten wollen, halten Sie 
die Taste gedrückt, bis im Anzeigefeld 'M591’ 
(Modulator eingeschaltet) erscheint. 


@© Beenden Sie mit der Taste [BETRIEBÖ]. 
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Sollten Sie Probleme mit der Bedienung Ihres Videorecorders 
haben, könnte das eine der unten genannten Ursachen haben. 
Sie können aber auch die für Ihr Land zuständige Kundenbe- 
ratung anrufen. 

Halten Sie die Modellnummer (MODEL NO), die Produktions- 
nummer (PROD.NO.) und die Bestellnummer bereit. 


Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck: 

* Keine Netzversorgung: Netzversorgung überprüfen 

° Programmierte Aufnahme läuft gerade: Programmierte 
Aufnahme mit der Taste [BETRIEB ® Jabbrechen. 

* Kindersicherung aktiv: Kindersicherung abschalten. 

«e Technische Störung: Für 30 Sekunden den Netzstecker ziehen, 
wieder anschließen. Wenn das nicht hilft, können Sie: 
1. Netzstecker ziehen. 
2. Die Taste [BETRIEB ® Jam Gerät drücken und gedrückt halten, 
und den Netzstecker einstecken. 


3. Wenn im Anzeigefeld '--:--" erscheint, die Taste loslassen. Alle 
Datenspeicher (Programme, Uhrzeit, TIMER) werden rückgesetzt 
(gelöscht). 


Kassette klemmt: 
« Keine Gewalt anwenden. Kurz den Netzstecker ziehen, wieder 
anschließen. 


Fernbedienung funktioniert nicht: 

° Fernbedienung nicht Richtung Gerät gehalten: Mit der Fernbe- 
dienung auf das Gerät 'zielen”. 

« _ Batterien schwach: Batterien erneuern. 


Keine Wiedergabe vom Videorecorder: 

° Keine Aufnahme auf der Kassette: Kassette wechseln. 

« Am Fernsehgerät die Programmnummer für den Videorecorder 
falsch angewählt oder falsch eingestellt: Am Fernsehgerät die 
richtige Programmnummer wählen. 

« Verbindungskabel zwischen Fernsehgerät und Videorecorder 
unterbrochen: Verbindungskabel überprüfen. 


Schlechte Wiedergabe vom Videorecorder: 

« Fernsehgerät nicht richtig eingestellt. 

« Kassette abgenützt oder von minderer Qualität: Neue Kassette 
verwenden. 

«  Spurlage nicht richtig eingestellt, Videoköpfe verschmutzt: Lesen 
Sie im Kapitel WIEDERGABEFUNKTIONEN’ den Abschnitt Reini- 
gen der Videoköpfe 


Keine Aufnahme möglich: 

° Fernsehprogramm nicht gespeichert oder falsch gewählt: Ge- 
speicherte Fernsehprogramme überprüfen. 

« Kassette mit Aufnahmesperre eingelegt: Aufnahmesperre 
aufheben. 


24 


Programmierte Aufnahme funktioniert nicht: 

«  TIMER-Block falsch programmiert: TIMER-Blöcke überprüfen. 

« _ Uhr/Datum nicht richtig eingestellt: Uhr/Datum überprüfen. 

« _ Kassette mit Aufnahmesperre eingesetzt: Aufnahmesperre auf- 
heben. 

« PDC’ oder ’VPS’ eingeschaltet, aber 'PDC/VPS -Zeit’ nicht 
korrekt: 'PDC/VPS’-Zeit minutengenau eingeben. Antenne über- 
prüfen. 

« Nach einer 'programmierten Aufnahme mit SHOWVIEW’ stimmt 
die Programmnummer des TIMER Blocks nicht mit der ge- 
wünschten Programmnummer überein: Nach der Bestätigung 
der SHOWVIEW Programmiernummer mit der Taste 


den TIMER-Block bestätigen. Danach verändern Sie im Eingabe- 


feld ’PROG' die angezeigte Programmnummer und bestätigen 


mit der Taste |TIMER ©]. 


Bild-/Tonstörungen beim Fernsehempfang 

° Lesen Sie im Kapitel "WEITERE FUNKTIONEN’, den Abschnitt 
'Empfangsstörungen beseitigen - Modulator optimieren, sowie 
"Modulator abschalten’. 

« Lassen Sie Ihre Antennenanlage überprüfen. 


Verwendete Fachausdrücke 


Aktuelle Bandposition : Die Bandstelle die jetzt wiedergege- 
ben wird. 

Externe Quelle : Ein über eine Buchse (z.B.: Scartbuchse) 
angeschlossenes Gerät, das Audio-/Videosignale an den 
Videorecorder überträgt. 

Indexmarkierung : Eine Markierung die zu Beginn jeder 
Aufnahme automatisch auf das Band aufgenommen wird. 
Diese Markierung (Kennzeichnung der Aufnahme) kann mit 
der Funktion Indexsuchlauf gesucht werden. 

Scartkabel : Auch Euro-AV Kabel genannt. Dieses standardi- 
sierte Kabel ermöglicht eine unkomplizierte Verbindung von 
verschiedenen Audio-, Videogeräten, Computer und Fernseh- 
geräten. Über diese Leitung können neben Audio und Videosi- 
gnale auch andere Signale übertragen werden. 

TV-System : Es gibt unterschiedliche Systeme zur 
Übertragung des Fernsehsignals z.B. PAL, SECAM, PAL BG, 
SECAM DK, SECAM L/L, NTSC... Welches System übertragen 
wird, hängt von dem entsprechenden Land ab. 

TXT :: Auch Teletext, Fasttext, Videotext, FLOF,.. bezeichnet. 
OTR : One Touch Recording (Eintasten Aunahme) Mit Dieser 
Funktion können Sie die Abschaltzeit in Abständen von 30 
Minuten wählen. 

Modulator : Eine elektronische Baugruppe im Videorekorder 
um Audio/Videosignale über das Antennenkabel zu übertra- 
gen. Ihr Fernsehgerät empfängt diese Signale wie das Signal 
eines Fernsehsenders. 

Modulatorfrequenz : Diese Frequenz/Kanal gibt an, auf wel- 
cher Frequenz/welchem Kanal das Audio/Videosignal übertra- 
gen wird. 

UHF Frequenzbereich : Kanal 21 bis 69. Der Videorecorder 
‘sendet’ auf Kanal 36/ Frequenz 591Mhz. Diese Frequenz/Ka- 
nal kann verändert werden (siehe den Abschnitt ’Empfangs- 
störungen beseitigen-Modulator optimieren‘). 

OSD (On Screen Display) : Das größte mögliche Anzeigefeld 
des Videorecorders - Der Bildschirm Ihres Fernsehgerätes. 


3103 166 23161 
9195/571 
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Batterien/Akkus gehören nicht in den Haus- 
müll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzu- 
geben. Sie können Ihre alten Batterien bei 
den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Ge- 
meinde oder überall dort abgeben, wo Batte- 
rien der betreffenden Art verkauft werden. 
Auch wir nehmen Batterien in unseren Ver- 
kaufshäusern und Kundendienststellen so 
wie im Versand unentgeltlich zurück. Falls 
Sie von der zuletzt genannten Möglichkeit 
Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre 
alten Batterien mit dem Vermerk 'ge- 
braucht!’ an folgende Adresse: 

Quelle, Batterieentsorgung 

Sigmundstraße 135 

90431 Nürnberg 


Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhal- 
tigen Batterien: 

Pb = Batterie enthält Blei 

Cd = Batterie enthält Cadmium 

Hg = Batterie enthält Quecksilber 


Pb Cd Hg 


Hotline - Wichtige Information 


Unsere Qualitätskontrolle und die Gestalter 
der Gebrauchsanweisung haben ihr Bestes 
getan, damit Sie ein zuverlässiges Gerät 
erhalten, das Sie auch gut bedienen kön- 
nen. 


Sollten dennoch Schwierigkeiten bei der In- 
betriebnahme auftreten, muß nicht gleich 
ein Defekt vorliegen. Oft genügt nur der 
richtige Handgriff und das Gerät funktio- 
niert einwandfrei. Bitte wenden Sie sich an 
unseren neuen technischen Beratungsservi- 
ce: 


Hotline-Telefonnummer: 

01 80 -5 22 51 40 
Mo.-Fr. 9.00 - 20.00 Uhr 
Sa. 9.00 - 14.00 Uhr 


Wenn Sie sich aber für eine Rücksendung 
entscheiden, sollten Sie unbedigt die Origi- 
nalverpackung verwenden. Vergessen Sie 
bitte nicht das komplette Zubehör, wie z. B. 
Fernbedienung, Gebrauchsanleitung etc. 
beizufügen. 


Sollten Sie noch im Besitz der Originalver- 
packung sein, verwenden Sie am besten 
diese für die Rücksendung. 


Sollte tatsächlich ein technischer Defekt vor- 
liegen, der nicht mit Hilfe unseres 
technischen Beratungsservice geklärt wer- 
den kann, steht Ihnen selbstverständlich 
auch unser technischer Kundendienst (An- 
schrift im Hauptkatalog) zur Verfügung. 


Leisten Sie einen Beitrag zum 
Umweltschutz 


Hinweis zur Verpackungsentsorgung 
Verpackungen und Packhilfsmittel der Quel- 
le - Unterhaltungselektronik sind mit Aus- 
nahme von Holzwerkstoffen recyclingfähig 
und sollen grundsätzlich der Wiederverwer- 
tung zugeführt werden. 


Wir empfehlen Ihnen: Papier, Pappe- und 
Wellpappe bzw. Kunststoffverpackungsteile 
sollten in die jeweils dafür vorgesehenen 
Sammelbehälter gegeben werden. Solange 
solche in Ihrem Wohngebiet noch nicht vor- 
handen sind, können Sie diese Materialien 
zum Hausmüll geben. 


Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren 
(Akkus) gehören nicht in den Hausmüll. Sie 
können sie bei einer Sammelstelle für Alt- 
batterien bzw. Sondermüll abgeben. Infor- 
mieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde. 


Batterien und Akkus mit dem 

Recycling Symbol können Sie 34 
auch in den Quelle - Verkaufs- % N 
stellen, Agenturen und TKD - Zi 
Stellen abgeben. 


Umwelthinweise 


Wenn dieses Gerät eines Tages 
ausgedient hat, sollten Sie es nicht 
einfach in den Hausmüll werfen. Si- 
cher gibt es in Ihrer Gemeinde einen 
Wertstoff- oder Recyclinghof, über 
den Altgeräte angenommen und ei- 
ner Verwertung zugeführt werden. 


Machen Sie sich diese kleine Mühe - 
unserer Umwelt zuliebe. 


Garantie-Information 


Für unsere technischen Geräte übernehmen wir im 
Rahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie 
für einwandfreie Beschaffenheit. Die Dauer der Ga- 
rantiezeit richtet sich nach unserem zum Zeitpunkt 
des Kaufes gültigen Angebot. Ist keine längere Frist 
angegeben, so beträgt die Garantiezeit 6 Monate. 


Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe. Den Zeit- 
punkt weisen Sie bitte durch Kaufbeleg (Kassenzettel, 
Rechnung, Lieferschein, u.ä.) nach. Bewahren Sie 
diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garan- 
tiebedingungen sind in unseren jeweils gültigen 
Hauptkatalogen ausgedruckt, und liegen in unseren 
Verkaufshäusern bzw. Verkaufsstellen auf. 


Im Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie, sich an 
unsere nächstgelegene Kundendienststelle oder 
nächstgelegenes Verkaufshaus zu wenden. 


Videorecorder 


Quelle Prod.-Nr. 


Ill 


VR799 
100.163 5 
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